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MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

1HME025

2HME050

2HME075

3HME100

4HME150

4HME200

3HME0100A

4HME0150A

4HME0200A

∞ La de mayor presión en su categoría. 
∞ Por su alta eficiencia consume menos 
 energía.
∞ Evita sobrecargas y daños al motor por 
 su Sistema de Protección Total.
∞ La única respaldada por la más grande 
 Red de Centros de Servicio  
  Autorizados en México.

La soLución para eL abastecimiento 
de agua Limpia en eL hogar, o 
comercio. ideaL para LLenado 
de tinacos o instaLaciones con 
hidroneumáticos a 20-40 psi 
(soLamente modeLos > 1  hp)

1"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ½"

1 ½"

1 ¼"

1 ½"

1 ½"

1/4 HP

1/2 HP

3/4 HP

1 HP

1,5 HP

2 HP

1 HP

1,5 HP

2 HP

1"

1"

1"

1"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

18 m

21 m

25 m

30 m

33 m

37 m

30 m

33 m

37 m

115V 1φ ~ 60Hz

115 /230 V 1φ ~ 60Hz

127/220 V 1φ ~ 60Hz

 

 

220/440 V 3φ ~ 60Hz

70 L/min a 12 m

75 L/min a 14 m

90 L/min a 21 m

115 L/min a 24 m

127 L/min a 31 m

150 L/min a 33 m

115 L/min a 24 m

127 L/min a 31 m

150 L/min a 33 m

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

La ahorradora

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞  Impulsor Cerrado: Nylon/ Xyron® ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

2HME075

4HME200 (2 Hp 1Φ)
4HME0200A (2 Hp 3Φ) 4HME150 (1½ Hp 1Φ)

4HME0150A (1½ Hp 3Φ)

3HME100 (1Hp 1Φ)
3HME0100A (1Hp 3Φ)

2HME075
(3/4 Hp 1Φ)

1HME025
(¼ Hp 1Φ)

2HME050
(½ Hp 1Φ)

CLASE 1A

1HME025
2HME050
2HME075
3HME100
4HME150
4HME200
3HME0100A
4HME0150A
4HME0200A

11 kg
12 kg
13 kg
15 kg
22 kg
22 kg
12 kg
22 kg
22 kg

29 x 17 x 19,5 cm
32 x 17 x 19,5 cm
32 x 17 x 19,5 cm
32 x 18 x 22 cm
38 x 18 x 22 cm
45 x 22 x 30 cm
32 x 18 x 22 cm
38 x 18 x 22 cm
45 x 22 x 30 cm

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo



84

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

MOTOBOMBAS RESIDENCIALES

1H025-fs

2H050-fs

2H075-fs

3H100-f

1"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1/4 HP

1/2 HP

3/4 HP

1 HP

Super®

Evans®

1"

1"

1"

1"

18 m

21 m

25 m

30 m

115V 1φ ~60Hz

115 /230 V 1φ ~60Hz

127/220V 1φ ~60Hz

70 L/ min a 12 m

75 L/ min a 15 m

90 L/ min a 21 m

115 L/ min a 24 m

La ahorradora

durabilidad garantizada

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

29 x 17 x 19,5 cm
32 x 17 x 19,5 cm
32 x 17 x 19,5 cm
32 x 18 x 22 cm

1H025-FS
2H050-FS
2H075-FS
3H100-F

MODElO PEsO

∞ Ahorro de energía eléctrica. 
∞ Abastecimiento seguro de agua.
∞ Protección térmica.
∞ Durable por su material de hierro fundido.

La soLución para eL abastecimiento de agua en 
casas, departamentos, granjas pequeñas, etc.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIA MArCA
flOtADOr

Ø suCCIÓn Ø DEsCArGA

CLASE 1A

11 kg
12 kg
13 kg
15 kg

3H100-f

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

6
75

9
60

12
45

13
30

6
97

9
90

27
75

30
30

12
75

15
60

18
45

19
30

12
135

15
127

15
190

18
172

18
225

21
217

24
203

27
180

30
142

21
262

24
247

27
225

30
195

33
150

36
60

21
150

24
120

18
105

21
90

24
45

25
30

33
60

HP
mts

l/min

600

1
2

#de Pisos
6 metros

9 metros

312 metros

1100 2200 3300

NUMERO
PERSONAS

CAPACIDAD
EN LITROS
EN TINACO

0-15

0-35

0-60

0-95

0-135

0-240

*½”

*¾”

1”

1¼”

1½”

2”

TABLA DE RENDIMIENTO PARA BOMBAS EN LPM Y METROS DE ALTURA

Ø DE TUBERÍA CAPACIDAD EN
LITROS X MIN.

¼ HP ½ HP ¾ HP 1 HP 1½ HP 2 HP

*Tubería NO recomendada

*Tubería NO recomendada

8min.

¼hp
22min.

½hp
33min.

½hp
15min.

¼hp

10min.

¼hp
24min.

½hp
23min.

¾hp
12min.

½hp

8min.

½hp
16min.

¾hp
17min.

1hp
15min.

½hp

C
A

S
A

  H
A

B
IT

A
C

IO
N

Tiempo de llenado

2 4 6 10 NÚMERO PERSONAS PARA 
SELECCIONAR EL DIÁMETRO DE LA 
TUBERÍA CONSULTE LAS TABLAS 
DE PÉRDIDA POR FRICCIÓN

SELECCIONA TU MOTOBOMBA CENTRÍFUGA
CONSUMO
ESTIMADO
DE GASTO DE 
300 L. AL DIA 
POR PERSONA
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5HME200

5HME0200A

6HME300

6HME0300A

6HME0300

1 ½"

1 ½"

2"

2"

2"

2 HP

2 HP

3 HP

3 HP

3 HP

1 ¼"

1 ¼"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

36 m

37 m

34 m

34 m

34 m

127/220V 1φ ~ 60Hz

220/440 V 3φ ~ 60Hz

127/220V 1φ ~ 60Hz

220 L/min a 28 m

240 L/min a 30 m

260 L/min a 30 m

280 L/min a 32 m

280 L/min a 32 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Xyron® ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

5HME200
5HME0200A
6HME300
6HME0300A
6HME0300

MODElO PEsO

21 kg
30 kg
32 kg
25 kg
38 kg

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
55 x 38 x 34 cm

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

CLASE 1C

∞ Excelente eficiencia eléctrica e hidráulica.
∞ Abastecimiento confiable de agua limpia
∞ Protección sobrecarga del motor.
∞ Larga vida útil.

adecuado para uso semi-profesionaL, sistemas 
de riego por aspersión, por goteo, etc.

MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS
fuerza centrífuga

6HME0300A
6HME0300

(3 HP 3Φ)
(3 HP 3Φ)

(3 HP 1Φ)

(2 HP 3Φ)
(2 HP 1Φ)

220/440 V 3φ ~ 60Hz

6HME0300

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo



86

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBA PERIFÉRICA
agua a cualquier hora

• Trabajo Intermitente.
• Protector Térmico junto con su embobinado de cobre  
   alarga la vida del equipo.

ideaL para La transferencia de agua Limpia de La 
cisterna aL tinaco.
exceLente desempeño en instaLaciones con 
hidroneumático hasta 30-50 psi.

CLASE 1K

6 kg 28,3 x 15,2 x 17,4 cmBP1ME050

BP1ME050 1" 1/2 HP1" 40 m127V 1φ ~ 60Hz 30 L/min a 20 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor de Turbina: Latón ∞ Sello mecánico: Cerámica y Grafito

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

40

35

30

25

20

15

131

115

98

82

66

49

1.3 2.6 4 5.3 6.6 7.9 9.2 10.6 11.9 13.2 14.5 15.9

BP1ME050 (1/2 HP1Φ)

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

InsErtO En ACErO InOxIDABlE
EVITA QUE EL SARRo PEGUE EL 
IMPULSoR Y SE ATASQUE.
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TERMOSTATO Y BOMBA RECIRCULADORA 
PARA AGUA CALIENTE agua c aliente a cualquier hora

• Trabajo Intermitente.
• Para circular agua caliente de hasta 110ºC en diversos     
  sistemas de calefacción de agua (solar, de paso,  
  rápida recuperación), calefacción de pisos y aires  
  acondicionados. 
• Uniones en acero inoxidable que no generan  
  partículas de corrosión.
• Sistema de 3 velocidades.

• Siempre contarás con agua caliente AL INSTANTE.
• Evita el desperdicio de agua fría mientras esperas   
 que salga agua caliente.

ideaL para circuLar agua caLiente en diversos 
sistemas de caLefacción de agua  (soLar, de paso, 
rápida recuperación).
caLefacción de pisos y aires acondicionados.

automatiza eL paro y arranque 
de tu bomba circuLadora para 
que cuentes con agua caLiente 
en cuaLquier momento.

CLASE 1K

BrAC130/075

tf750W

3/4"

110 5 A750 watts 110V 1φ ~ 60Hz

80W3/4" 5,5 m127V 1φ ~ 60Hz 40 L/min a 3 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris/ Aluminio ∞ Impulsor Cerrado: Polipropileno

U
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N
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5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6

5

4

3

2

1

20

16

13

10

7

3

1.3 2.6 4 5.3 6.6 7.9 9.2 10.6 11.9 13.2 14.5 15.9

BRAC130/075
(80 W) 

VELOCIDAD 3 BRAC130/075
(65 W) 

BRAC130/075
(50 W) 

VELOCIDAD 2

VELOCIDAD 1

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

CÓDIGO VOltAjEtEMP. MÁx. COrrIEntE 
MÁx.

POtEnCIA
MÁx.

BrAC130/075

tf750W

50 gr
2,3 kg

12,5 x 3,8 x 9,5 cm
13 x 12,5 x 12,9 cm

TF750W  
BRAC130/075

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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33

26

20

13

7

0

38

 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

10

8

6

4

2

0

14

12

1.6 3.2 4.7 6.3 7.9 9.5 11 12.7 14.2 15.8 17.4 19 

BP120W15-090
(120 W) 

BP300W15-120
(225 W) 

BOMBAS PRESURIZADORAS
presión bajo demanda

• Ideal para instalar a la salida del tinaco directo a los  
  servicios.
• Ideal para instalar antes de calentadores, lavadoras o 
  lavaplatos que requieren de presión.
• Ideal para instalar antes de la regadera.

soLución económica para necesidades basicas 
de presurización de uno ó varios servicios.
bajo consumo eLéctrico, sistema siLencioso, 
funcionamiento manuaL o automático

CLASE 1K

2.5 kg
6.3 kg

13 x 10 x 16 cm
20 x 12 x 19 cm

BP120W15-090
BP300W15-120

BP120W15-090

BP300W15-120

3/4"

3/4"

120W

225W

3/4"

3/4"

9 m

12 m127V 1φ ~ 60Hz
23 L/min a 5 m

39 L/min a 8 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris / Aluminio ∞ Impulsor Cerrado: Polipropileno

nota: se surte con acopLamientos de 1/2"

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

BP120W15-090

BP300W15-120

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA
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CLASE 1K

BOMBAS PRESURIZADORAS BP4 Y BP7
TODO EN UNO presión bajo demanda

• Sistema integral de presión TODO EN UNO: 
 Switch de Presión.
 Sensor de Flujo.
 Mini-Hidroneumático. 

• Doble voltaje 110 / 220 V.
• Puede instalarse a la intemperie.
• Conexiones en acero inoxidable.

ideaL para instaLarse desde La 
cisterna y presurizar directamente 
Los servicios sin necesidad de 
tinaco o hidroneumático.
tambien pueden instaLarse a La 
saLida de un tinaco.

9 kg
12 kg

37 x 18,2 x 23 cm
40,7 x 18,4 x 23 cm

BP4/7ME050
BP7/10ME100

BP4/7ME050

BP7/10ME100

1"

1"

1/2 HP

1 HP

1"

1" 

27 m

33 m110/ 220V 1φ ~ 60Hz
35 L/min a 20 m

65 L/min a 20 m

Material: Cuerpo: Hierro Gris / Acero Inoxidable ∞ Impulsor Cerrado: Noryl ∞ Sello Mecánico: Sello Mecanico: Carbón, Ceramica, Buna.

MODElO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

PEsO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

10.6 5.2 7.9 10.5 13.1 15.7 18.4 21 23.6 26.2 28.9 31.5

BP7/10ME100 (1 HP)
110V / 220V

BP4/7ME050(1/2 HP)
110V / 220V

DIAGrAMA DE InstAlACIOn PArA tODO En unO

BP7/10ME100

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA
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• Alta presión
• La más eficiente en su categoría
• Incluye: Switch de Presión y Manometro
• Larga vida útil

jx2ME100E

1"

1 ¼"

1 ¼"

1"

1"

1"

1/2 HP

3/4 HP

1 HP

MOTOBOMBA jET
disfruta de la presión del agua

CLASE 1B

22 kg
20 kg
19 kg

47 x 24 x 22 cm
47 x 24 x 22 cm
47 x 24 x 22 cm

JX2ME100E
JX2ME075E
JX1ME050E

jx1ME050E

jx2ME075E

jx2ME100E

37 m

39 m

41 m

127/220V 1φ ~ 60Hz

40 L/min a 25 m

50 L/min a 28 m

60 L/min a 30 m

Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor: Cerrado de Nylon ∞ Difusor: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámico, Carbón, A. Inox., Buna

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO

164

131

98

66

33

0

197
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JX1ME050E
20 PSI

50 PSI

(1/2 Hp 1   )
Diam. Imp. 4.8”
Sal. Alabe 0.15”

JX2ME075E
(3/4 Hp 1   )

Diam. Imp. 5.050"
Sal. Alabe 0.150"

JX2ME100E
(1 Hp 1   )

Diam. Imp. 5.200"
Sal. Alabe 0.150"

recomendada para uso residenciaL y comerciaL 
en instaLaciones con hidroneumáticos para 
suministrar agua a presión.

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

• Ideal  para potabilizadoras de agua.
• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.
• Silenciosa por su motor cerrado.
• Construcción 100% acero inoxidable.
• Mayor eficiencia hidráulica y energética que una bomba  
  tipo Jet.

ssxH15ME075E

ssxH15ME100E

ssxH15ME0075

1"

1"

1"

3/4 HP

1 HP

3/4 HP

1"

1"

1"

35 m

64 m

35 m

110/ 220V 1φ ~ 60Hz

220/440V 3φ ~ 60Hz

60 L/min a 20 m

60 L/min a 39 m

60 L/min a 20 m

MODElO PEsO

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

*INCLUYE:  Manómetro y Switch de Presión. Solo con terminación E 

CLASE 1K

41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm

SSXH15ME075E
SSXH15ME100E
SSXH15ME0075

10,0 kg
11,0 kg
10,0 kg

ssxH15ME100E

 

10 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165

60
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40
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3,0 4,0 8,0 12 16 20 24 28 32 36 40 45

SSXH15ME100E
(1 Hp 1Φ)
5 Pasos

SSXH15ME075E (3/4 Hp 1Φ)
SSXH15ME0075 (3/4 Hp 3Φ)

3 Pasos

recomendada para uso residenciaL y  comerciaL 
por su exceLente presión y fLujo.
ideaLes para todos Los sistemas de presión.

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.
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ssxH25ME100

ssxH25ME150

ssxH25ME0100

ssxH25ME0150

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 HP

1,5 HP

1 HP

1,5 HP

1"

1"

1"

1"

42 m

54 m

42 m

54 m

110/ 220V 1φ ~ 60Hz

220/ 440V 3φ ~ 60Hz

100 L/min a 35 m

100 L/min a 42 m

100 L/min a 35 m

100 L/min a 42m

• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.
• Silenciosa por su motor cerrado.
• Construcción 100% acero inoxidable.
• Alta eficiencia hidráulica y energética.

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.

MODElO PEsO

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

CLASE 1K

41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 24 cm
41 x 17 x 22 cm
41 x 17 x 24 cm

SSXH25ME100
SSXH25ME150
SSXH25ME0100
SSXH25ME0150

13,0 kg 
14,0 kg
13,0 kg 
14,0 kg

ssxH25ME150
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SSXH25ME100 (1 Hp 1Φ)
SSXH25ME0100 (1 Hp 3Φ)

3 Pasos 

SSXH25ME150 (1½ Hp 1Φ)
SSXH25ME0150 (1½ Hp 3Φ)

4 Pasos 

recomendada para uso residenciaL y  comerciaL 
por su exceLente presión y fLujo.
ideaLes para todos Los sistemas de presión.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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ssxH45ME200

ssxH45ME250

ssxH45ME0200 

ssxH45ME0250

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

2 HP

2,5 HP

2  HP

2,5 HP

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

44 m

53 m

44 m

53 m

220V 1φ ~ 60Hz

220/ 440V 3φ ~ 60Hz

170 L/min a 28 m

170 L/min a 43 m

170 L/min a 28 m

170 L/min a 43 m

46 x 21 x 25,5 cm
51,5 x 21 x 26,6 cm
51,5 x 21 x 20,6 cm
53,2 x 19,8 x 24,8 cm

SSXH45ME200
SSXH45ME0200
SSXH45ME250
SSXH45ME0250

MODElO PEsO

17,0 kg
17,0 kg
21,5 kg
21,5 kg

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.
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SSXH45ME200 (2 Hp  1Φ)
SSXH45ME0200 (2 Hp  3Φ)

3 Pasos 

SSXH45ME250 (2½ Hp 1Φ)
SSXH45ME0250(2½ Hp 3Φ)

4 Pasos 

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

CLASE 1K

recomendada para uso comerciaL e industriaL. 
ideaLes para instaLarse en equipos muLtibomba 
(edificios residenciaLes, condominios, 
fraccionamientos, etc.)

• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.
• Silenciosa por su motor cerrado.
• Construcción 100% acero inoxidable.
• Alta eficiencia hidráulica y energética.

ssxH45ME200

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo



94

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

ssxH60ME300

ssxH60ME0300

ssxH60ME0500

1 ½"

1 ½"

1 ½"

3 HP

3 HP

5 HP

1 ½"

1 ½"

1 ½"

45 m

45 m

75 m

220V 1φ ~ 60Hz 240 L/min a 30 m

240 L/min a 30 m

240 L/min a 40 m

51 x 20,5 x 20,1 cm
45 x 20,5 x 23,5 cm
53,2 x 19,8 x 24,8 cm

SSXH60ME300
SSXH60ME0300
SSXH60ME0500

24,0 kg
24,0 kg
32,0 kg 

Material: Cuerpo: Acero Inoxidable 304 ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 304 ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.
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SSXH60ME300 (3Hp 1Φ)
SSXH60ME0300 (3Hp 3Φ)

SSXH60ME0500
(5Hp 3Φ)

4 Pasos 

3 Pasos 

presión de altura
MULTIETAPAS ACERO INOXIDABLE

CLASE 1K

ssxH60ME0500

recomendada para uso comerciaL e industriaL. 
ideaLes para instaLarse en equipos muLtibomba 
(edificios residenciaLes, condominios, 
fraccionamientos, etc.)

• El complemento para tu Hidromenumático ó Sistema 
  de Presión constante.
• Silenciosa por su motor cerrado.
• Construcción 100% acero inoxidable.
• Alta eficiencia hidráulica y energética.

MODElO PEsO

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

220/ 440V 3φ ~ 60Hz
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Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno, Carbón, FKM.

CLASE1K

∞ Durables y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
∞ Eficientes en el consumo de energía eléctrica.
∞ Versátiles para trabajar en diferentes aplicaciones.
∞ Ideales para instalaciones multi bomba.

ideaL para presurizar hoteLes, edificios, centros 
comerciaLes y procesos industriaLes.

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
alta presión

ssxV25ME0300

ssxV25ME0400

ssxV25ME0500

ssxV25ME0750

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

3 HP

4 HP

5 HP

7,5 HP

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

90 m

120 m

160 m

180 m
220/ 440 V 

3φ ~ 60Hz

95 L/min a 70 m

95 L/min a 85 m

95 L/min a 130 m

95 L/min a 170 m

SSXV25ME0300
SSXV25ME0400
SSXV25ME0500
SSXV25ME0750

27 x 23 x 76 cm
27 x 23 x 84 cm
27 x 27 x 100 cm
42 x 40 x 125 cm

40 kg 
43 kg 
56 kg
81 kg

ssxV25ME0750

SSXV55ME1000
SSXV55ME1500

42 x 40 x 114 cm
45 x 45 x 150 cm

94 kg
131 kg

ssxV55ME1000

ssxV55ME1500

1 ½"

1 ½"

10 HP

15 HP

1 ½"

1 ½"

 170 m

250 m

208 L/min a 133 m

208 L/min a 190 m
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SSXV55ME1000
(10 Hp 3Φ)
12 Pasos

SSXV55ME1500
(15 Hp 3Φ)
17 Pasos

SSXV25ME0750 
(7½ Hp 3Φ)
22 Pasos

SSXV25ME0500 
(5 Hp 3Φ)
16 Pasos

SSXV25ME0400 
(4 Hp 3Φ)
11 Pasos

SSXV25ME0300 
(3 Hp 3Φ)
9 Pasos

MODElO PEsO

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

TRIFASICOTRIFÁSICO

2525G
alones x Minuto

5555G
alones x Minuto
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SSXV100ME2000
(20 Hp 3Φ)

8 Pasos

SSXV100ME2500
(25 Hp 3Φ)
10 Pasos

Material: Cuerpo; Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno, Carbón, FKM.

ssxV100ME2000

ssxV100ME2500

2 ½"

2 ½"

20 HP

25 HP

2 ½"

2 ½"

160 m

200 m

220/ 440V 

3φ ~ 60Hz

380 L/min a 122 m

380 L/min a 142 m

SSXV100ME2000
SSXV100ME2500

MODElO PEsO

45 x 45 x 125 cm
45 x 45 x 140 cm

138 kg
151 kg

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
alta presión

CLASE1K

ssxV100ME2000

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

∞ Durables y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
∞ Eficientes en el consumo de energía eléctrica.
∞ Versátiles para trabajar en diferentes aplicaciones.
∞ Ideales para instalaciones multi bomba.

ideaL para presurizar hoteLes, edificios, centros 
comerciaLes y procesos industriaLes.

TRIFASICOTRIFÁSICO

100100G
alones x Minuto
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SSXV140ME2500
(25 Hp 3Φ)

6 Pasos

SSXV140ME3000
(30 Hp 3Φ)

7 Pasos

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Acero Inoxidable 316 ∞ Sello Mecánico: Carburo de Tungsteno, Carbón, FKM.

CLASE1K

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

ssxV140ME2500

ssxV140ME3000

3"

3"

25 HP

30 HP

3"

3"

150 m

180 m
220/ 440 V 

3φ ~ 60Hz

530 L/min a 110 m

530 L/min a 145 m

SSXV140ME2500
SSXV140ME3000

MODElO PEsO

45 x 45 x 150cm
45 x 45 x 154 cm

203 kg
260 kg

alta presión

ssxV140ME3000

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

∞ Durables y robustas por sus materiales de acero 
  inoxidable y hierro fundido.
∞ Eficientes en el consumo de energía eléctrica.
∞ Versátiles para trabajar en diferentes aplicaciones.
∞ Ideales para instalaciones multi bomba.

ideaL para presurizar hoteLes, edificios, centros 
comerciaLes y procesos industriaLes.

TRIFASICOTRIFÁSICO

140140G
alones x Minuto
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xH2ME200

CLASE 1L

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

xH2ME150

xH2ME200

xH2ME0150A

xH2ME0200A

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1,5 HP

2 HP

1,5 HP

2 HP

1"

1"

1"

1"

49,8 m

61,9 m

47,5 m

61,9 m

127/220V 1 ɸ ~ 60Hz

220/440V 3 ɸ ~ 60Hz

80 L/min a 37 m

110 L/min a 40 m

80 L/min a 37 m

110 L/min a 40 m

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm

XH2ME150
XH2ME200
XH2ME0150A
XH2ME0200A

MODElO PEsO

30 kg
32 kg
22 kg
26 kg

NPSHR

XH2ME150 (1½ Hp  1Φ)
XH2ME0150A (1½ Hp  3Φ)

Diam. Imp. 4.8”
Sal. Alabe 0.15”

XH2ME200 (2 Hp  1Φ)
XH2ME0200A (2 Hp  3Φ)

Diam. Imp. 5.2”
Sal. Alabe 0.15”

fuerza centrífuga de alta presión
BOMBAS MULTIETAPAS

∞ Sistema multi etapas, agrega presión sin comprometer el flujo de la  
   bomba.
∞ Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo resulta en un  
   bajo costo de operación.
∞  Larga vida útil.

ideaLes para trabajar con tanques hidroneumáticos o 
sistemas de presión constante (soLo trifásicas)
apLicaciones comerciaLes: oficinas, parques, pequeños 
conjuntos residenciaLes, etc.
motores dobLe voLtaje se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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3IAME0500

fuerza centrífuga de alta presión
CLASE  1C

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Nylon ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

3IAME0300

3IAME0500

1 ¼"

1 ¼"

3 HP

5 HP

1"

1"

45,7 m

53,7 m
 220/440V 3 ɸ ~ 60Hz

180 L/min a 36 m

210 L/min a 40 m

55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm

3IAME0500
3IAME0300

MODElO PEsO

48 kg
36 kg

3IAME0300
Diam. Imp. 6.5” 
Sal. Alabe 0.2”

3IAME0500
Diam. Imp. 6.7” 
Sal. Alabe 0.2”

CENTRÍFUGAS INDUSTRIALES

∞ Bomba centrífuga de alta presión; brinda un excelente 
  desempeño.
∞ Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo  
   con un bajo costo de operación.
∞ Larga vida útil

ideaLes para trabajar con tanques 
hidroneumáticos o sistemas de presión 
constante.

apLicaciones comerciaLes: oficinas, parques, 
pequeños conjuntos residenciaLes, hoteLes; etc.
motores dobLe voLtaje se adaptan a una gran 
gama de apLicaciones. mas siLenciosos por su 
diseño cerrado.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Xyron® ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

4IME100

4IME150

4IME200

4IME0100A

4IME0150A

4IME0200A

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 HP

1,5 HP

2 HP

1 HP

1,5 HP

2 HP

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

14,7 m

20 m

22,5 m

14,7 m

20 m

22,5 m

127/220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3ɸ ~60Hz

330 L/min a 12 m

360 L/min a 13 m

400 L/min a 15 m

330 L/min a 12 m

360 L/min a 13 m

400 L/min a 15 m

45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm
45 x 22 x 30 cm

4IME100
4IME150
4IME200
4IME0100A
4IME0150A
4IME0200A

MODElO PEsO

19 kg
26 kg
29 kg
20 kg
20 kg
24 kg

confiabilidad para la industria
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

5
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4IME150 (1½ HP 1Φ)
4IME0150A (1½ HP 3Φ)

Diam. Imp. 4.45"
Sal. Alabe 0.455"

4IME100 (1 HP 1Φ)
4IME0100A (1 HP 3Φ)

Diam. Imp. 4.15"
Sal. Alabe 0.47"

4IME200 (2 HP 1Φ)
4IME0200A (2 HP 3Φ) 

Diam. Imp. 4.45"
Sal. Alabe 0.455"

4IME0150A

∞ Bomba centrífuga de mediana presión que brinda  
   un excelente desempeño.
∞ Excelente eficiencia energética e hidráulica con un     
   bajo costo de operación.
∞ Larga vida útil.

ideaLes para eL trasLado de grandes fLujos de agua.
apLicaciones para industria aLimenticia, farmaceutica, textiL, 
riego, etc.
exceLente opcion para aLimentación de caLderas y/o torres 
de enfriamiento.
motores de dobLe voLtaje que se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones.

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA
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MODElO PEsO

CLASE 1C

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Hierro Gris ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

5IME300

5IME500

5IME0300

5IME0500

5IME0750

2"

2"

2"

2"

2"

3 HP

5 HP

3 HP

5 HP

7,5 HP

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

21,4 m

34,5 m

27,1 m

41 m

45,1 m

127/220V 1 ɸ ~60Hz

220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3ɸ ~60Hz

320 L/min a 20 m

440 L/min a 32 m

440 L/min a 24 m

480 L/min a 36 m

520 L/min a 38 m

55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm

5IME300
5IME500
5IME0300
5IME0500
5IME0750

38 kg
42 kg
40 kg
52 kg
59 kg

confiabilidad para la industria
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

(3 HP 1Φ)

(3 HP 3Φ)

(5 HP 1Φ)

(5 HP 3Φ)
(7½ HP 3Φ)

5IME0500

∞ Bomba centrífuga de mediana  ó alta presión; brinda  
  un excelente desempeño y eficiencia.
∞ Excelente eficiencia energética e hidráulica que 
 resulta en un bajo costo de operación.
∞ Larga vida útil.
apLicaciones para industria aLimenticia, farmacéutica, textiL, 
rastros, bodegas, etc.
exceLente opción para aLimentación de caLderas y/o torres de 
enfriamiento.
motores dobLe voLtaje que se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones.

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA
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55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
43 x 67 x 37 cm

6IME500
6IME0300
6IME0500
6IME0750
6IME1000

42 kg
40 kg
56 kg
71 kg
75 kg

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Hierro Gris ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

6IME500

6IME0300

6IME0500

6IME0750

6IME1000

3"

3"

3"

3"

3"

5 HP

3 HP

5 HP

7,5 HP

10 HP

2"

2"

2"

2"

2"

24 m

21,6 m

31,5 m

38,7 m

44,9 m

220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3 ɸ ~60Hz

650 L/min a 18 m

450 L/min a 18 m

650 L/min a 24 m

800 L/min a 28 m

900 L/min a 35 m

6IME0750

1

fuerza centrífuga de alta presión
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

∞ Bomba centrifuga de mediana o 
alta presión brinda un excelente 
desempeño.
∞ Excelente eficiencia energética e 
hidráulica del equipo con un bajo 
costo de operación
∞ Larga vida útil

ideaLes para eL trasLado de grandes fLujos de agua.
apLicaciones para industria aLimenticia, farmaceutica, textiL, 
riego, etc.
exceLente opcion para aLimentación de caLderas y/o torres 
de enfriamiento.
motores de dobLe voLtaje se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
55 x 38 x 34 cm
67 x 43 x 37 cm
67 x 43 x 37 cm

7IME500
7IME0500
7IME0750
7IME1000
7IME1500

42 kg
61 kg
76 kg
80 kg
116 kg

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Impulsor Cerrado: Hierro Gris ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

7IME500

7IME0500

7IME0750

7IME1000

7IME1500

3"

3"

3"

3"

3"

5 HP

5 HP

7,5 HP

10 HP

15 HP

3"

3"

3"

3"

3"

20,5 m

24 m

29,7 m

38,4 m

47,1 m

220V 1 ɸ ~60Hz

220/440V 3 ɸ ~60Hz

900 L/min a 15 m

750 L/min a 19 m

1150 L/min a 18 m

1275 L/min a 28 m

1350 L/min a 38 m

7IME1500

fuerza centrífuga de alta presión
BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

∞ Bomba centrífuga de mediana o alta presión brinda un  
   excelente desempeño.
∞ Excelente eficiencia energética e hidráulica del equipo con un bajo  
   costo de operación.
∞ Larga vida útil.

ideaLes para eL trasLado de grandes fLujos de agua.
apLicaciones para industria aLimenticia, farmaceutica, textiL, 
riego, etc.
exceLente opcion para aLimentación de caLderas y/o torres 
de enfriamiento.
motores de dobLe voLtaje se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones.

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo



104

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

6

12

18

24

30

36

20

39

59

79

98

118

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

40 53 66 80 92 106 119 132 145 158 172 185

RANGO RECOMENDADO

3

2.5

2

1.5

1

kW

%

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

MT2ME100 1
MT2ME0100A 3

(1 HP)
Diam. Imp. 4.13”
Sal. Alabe 0.48”

MT2ME150 1
MT2ME0150A 3

(1½ HP)
Diam. Imp. 4.5”
Sal. Alabe 0.46”

MT2ME200 1
MT2ME0200A 3

(2 HP)
Diam. Imp. 5.1”
Sal. Alabe 0.42”

MT2ME300 1
MT2ME0300A 3

(3 HP)
Diam. Imp. 5.1”
Sal. Alabe 0.42”

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor:Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna

Mt2ME100

Mt2ME150

Mt2ME200

Mt2ME300

Mt2ME0100A

Mt2ME0150A

Mt2ME0200A

Mt2ME0300A

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

1 HP

1,5 HP

2 HP

3 HP

1 HP

1,5 HP

2 HP

3 HP

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

2"

15,5 m

16,5 m

23,5 m

27 m

15,5 m

20 m

23,5 m

27 m

127/220V 1ɸ ~ 60Hz

 

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

350 L/min a 8 m

350 L/min a 9,5 m

350 L/min a 13 m

350 L/min a 17 m

350 L/min a 8 m

350 L/min a 9,5 m

350 L/min a 13 m

350 L/min a 17 m

MT2ME100
MT2ME150
MT2ME200
MT2ME300
MT2ME0100A
MT2ME0150A
MT2ME0200A
MT2ME0300A

15 kg
22 kg
30 kg
32 kg
13 kg
21 kg
23 kg
25 kg

40 x 35 x 28 cm 
40 x 30 x 25 cm
43 x 31 x 26 cm
39 x 33 x 28 cm
37 x 35 x 28 cm
40 x 30 x 25 cm
43 x 31 x 26 cm
39 x 33 x 28 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS
confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C

∞ Bomba centrífuga de mediana presión  
 brinda un excelente desempeño y eficiencia.
∞ Su impu lsor de Xyron® incrementa la eficiencia  
 y alarga la vida de tu equipo
∞ Alta estabilidad dimensional.

ideaLes para eL trasLado de grandes fLujos de agua.
apLicaciones para industria aLimenticia y farmacéutica; textiL, 
riego, etc. exceLente opción para aLimentación de caLderas y/o 
torres de enfriamiento. motores dobLe voLtaje se adaptan a una 
gran gama de apLicaciones.

Mt2ME200

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

A Ñ O

GARAN

T
I A11

BOMBaBOMBa
A Ñ O

S

GARAN
T
I A33

IMPULSO

RIMPULSO

R

confiabilidad para la industria y el campo.
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

confiabilidad para la industria y el campo.

2

7

6

5

4

3

kW

%

45.00

35.00

25.00

15.00

5.00

RANGO RECOMENDADO

Diam. Imp. 6.150”
Sal. Alabe 0.230”

MT1AME300 1
MT1AME0300 3

(3 Hp)
 

2

2

2

Diam. Imp. 7.250”
Sal. Alabe 0.190”

MT1AME500 1
MT1AME0500 3

(5 Hp) 

Diam. Imp. 7.650”
Sal. Alabe 0.150”

MT1AME0750 3
(7½ Hp) 

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt1AME500

Mt1AME0300

Mt1AME0500

Mt1AME0750

1 ½"

1 ½"

1 ½"

1 ½"

5 HP

3 HP

5 HP

7,5 HP 

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

57 m

42 m

57 m

70 m

220V 1ɸ ~ 60Hz

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

300 L/min a 37 m

250 L/min a 30 m

300 L/min a 37 m

300 L/min a 50 m

confiabilidad para la industria y el campo.

MT1AME500
MT1AME0300
MT1AME0500
MT1AME0750

63 kg
41 kg
63 kg
61 kg

48 x 35 x 26 cm 
41 x 30 x 25 cm
48 x 31 x 26 cm
49 x 33 x 27 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

∞ Bomba centrífuga de alta presión  
 brinda un excelente desempeño para  
 la industria y el campo.
∞ Su impulsor de Xyron® incrementa le  
 eficiencia y alarga la vida de tu equipo
∞ Alta estabilidad dimensional.

ideaLes para eL trasLado de grandes 
fLujos de agua.
apLicaciones para industria aLimenticia, 
farmacéutica y textiL; hoteLes, bodegas, 
hidroneumáticos, restaurantes, etc.
exceLente opción para aLimentación de 
caLderas y/o torres de enfriamiento.
motores dobLe voLtaje; se adaptan a 
una gran gama de apLicaciones.

Mt1AME0750

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

A Ñ O

GARAN

T
I A11

BOMBaBOMBa
A Ñ O

S

GARAN

T
I A33

IMPULSO
RIMPULSO
R
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900

20 40 59 79 99 119 139 159 178 198 218 238

75 150 225 300 375 450 525 600 675 750 825 900

20 40 59 79 99 119 139 159 178 198 218 238

15

12

9

6

3

kW

%

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

RANGO RECOMENDADO

70

60

50

40

30

20

230

197

164

131

98

66

MT2AME1500 3
(15 Hp)

5

5

5

MT2AME1000 3
(10 Hp)

MT2AME500 1
MT2AME0500 3

(5 Hp)

Diam. Imp. 7.63”
Sal. Alabe 0.223”

MT2AME0750 3
(7½ Hp)

MT2AME0300 3
(3 Hp)

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Xyron® ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt2AME500

Mt2AME0300

Mt2AME0500

Mt2AME0750

Mt2AME1000

Mt2AME1500

2"

2"

2"

2"

2"

2"

5 HP

3 HP

5 HP

7,5 HP 

10 HP

 15 HP

2"

2"

2"

2"

2"

2"

34,5 m

29 m

34,5 m

42 m

66 m

73 m

220V 1ɸ ~ 60Hz

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

450 L/min a 28 m

400 L/min a 20 m

450 L/min a 28 m

450 L/min a 35 m

509 L/min a 51 m

697 L/min a 52 m

confiabilidad para la industria y el campo.

MT2AME500
MT2AME0300
MT2AME0500
MT2AME0750
MT2AME1000
MT2AME1500

54 kg
40 kg
51 kg
58 kg
79 kg
95 kg

51 x 35 x 28 cm 
41 x 30 x 25 cm
48 x 31 x 26 cm
49 x 33 x 28 cm
56 x 35 x 28 cm
56 x 35 x 28 cm

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÍFUGAS

CLASE 1C

• Bomba centrifuga de alta presión  
  brinda un excelente desempeño 
 para la industria y el campo.
• Su impulsor de Xyron® incrementa le  
  eficiencia y alarga la vida de tu equipo
• Alta estabilidad dimensional.

ideaLes para instaLaciones con hidroneumático o sistemas de 
presión constante.
apLicaciones como presurización de compLejos residenciaLes, 
centros comerciaLes, escueLas, hospitaLes, riego, etc.
motores dobLe voLtaje se adaptan a una gran gama de 
apLicaciones.

Mt2AME1000

A Ñ O

GARAN

T
I A11

BOMBaBOMBa
A Ñ O

S

GARAN
T
I A33

IMPULSO

RIMPULSO

R

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

confiabilidad para la industria y el campo.
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

confiabilidad para la industria y el campo.

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO 
CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• Alto flujo y alta presión para industria.
• Diseño práctico y funcional.
• Requiere de un mínimo mantenimiento.
• Alta eficiencia operacional.

Mt3ME03004

Mt3ME0750

Mt3ME1000

Mt3ME1500

Mt3ME2000

Mt3ME2500

3"

3"

3"

3"

3"

3"

3 HP

7,5  HP

10 HP

15 HP

20 HP

25 HP

3"

3"

3"

3"

3"

3"

18 m

27 m

31 m

45 m

54 m

63 m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

800 L/min a 12 m

1200 L/min a 20 m

1200 L/min a 25 m

1200 L/min a 38 m

1200 L/min a 51 m

1600 L/min a 50 m

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 572 624

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 572 624

Diam. Imp. 7.25”
Sal. Alabe 0.60”

Diam. Imp. 7.695”
Sal. Alabe 0.590”

Diam. Imp. 7.695”
Sal. Alabe 0.590”

Diam. Imp. 6.5”
Sal. Alabe 0.675”

Diam. Imp. 5.5”
Sal. Alabe 0.975”

CLASE 1C

confiabilidad para la industria y el campo.

MT3ME03004
MT3ME0750
MT3ME1000
MT3ME1500
MT3ME2000
MT3ME2500

85 kg
85 kg
111 kg
117 kg
158 kg
175 kg

79 x 49 x 52 cm
71 x 49 x 52 cm 
79 x 51 x 52 cm
79 x 51 x 52 cm
95 x 56 x 66 cm
95 x 56 x 66 cm

Mt3ME1000

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

A Ñ O

GARAN

T
I A11

BOMBaBOMBa
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt4AME3000

Mt4AME4000

4"

4"

30 HP

40 HP

4"

4"

50 m

61 m220/440V 3ɸ ~ 60Hz
2100 L/min a 40 m

2100 L/min a 55 m

BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO 
CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• Alto flujo y alta presión para industria.
• Diseño práctico y funcional.
• Requiere de un mínimo mantenimiento.
• Alta eficiencia operacional.

CLASE 1C

confiabilidad para la industria y el campo.

Mt4ME3000

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

A Ñ O

GARAN
T
I A11

BOMBaBOMBa

MT4AME3000
MT4AME4000

250 kg
309 kg

107 x 65 x 64 cm
107 x 65 x 64 cm

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISODEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

(7½ Hp
1750 RPM

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

Mt4ME05004

Mt4ME0750

Mt4ME1000

Mt4ME1500

Mt4ME2000

Mt4ME2500

4"

4"

4"

4"

4"

4"

5 HP

7,5 HP

10 HP

15 HP

20 HP

25 HP

4"

4"

4"

4"

4"

4"

14 m

16 m

23 m

28 m

33 m

37 m

220/440V 3ɸ ~ 60Hz

1400 L/min a 12 m

1400 L/min a 14 m

1400 L/min a 18 m

2100 L/min a 22 m

2450 L/min a 32 m

2800 L/min a 32 m

BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO 
CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• Alto flujo y alta presión para industria.
• Diseño práctico y funcional.
• Requiere de un mínimo mantenimiento.
• Alta eficiencia operacional.

CLASE 1C

confiabilidad para la industria y el campo.

Mt4ME1500

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

A Ñ O

GARAN

T
I A11
BOMBaBOMBa

MT4ME05004
MT4ME0750
MT4ME1000
MT4ME1500
MT4ME2000
MT4ME2500

85 kg
58 kg
115 kg
117 kg
158 kg
175 kg

79 x 49 x 52 cm
49 x 33 x 28 cm 
80 x 50 x 57 cm
79 x 51 x 52 cm
95 x 56 x 66 cm
95 x 56 x 66 cm

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

½

Mt6ME07504

Mt6ME10004

6"

6"

7,5 HP

10 HP

6"

6"
12,5 m

15 m220/440V 3ɸ ~ 60Hz
2800 L/ min a 9 m

2800 L/ min a 11 m

BOMBAS INDUSTRIALES  Y DE RIEGO 
CENTRÍFUGAS

ideaL para transferencia de agua Limpia en La 
industria. suministro de agua en compLejos 
residenciaLes y sistemas de irrigación.

• Alto flujo para industria.
• Diseño práctico y funcional.
• Requiere de un mínimo mantenimiento.
• Alta eficiencia operacional.

CLASE 1C

Cuerpo: Hierro gris ∞ Impulsor: Hierro Gris ∞ Sello Mécanico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable, Buna.

confiabilidad para la industria y el campo.

Mt6ME10004

A Ñ O

GARAN
T
I A11

BOMBaBOMBa

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

MT6ME07504
MT6ME10004

111 kg
117 kg

79 x 51 x 52 cm
79 x 51 x 52 cm

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo
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BJ125 7 kg 22 x 21 x 42 cm

BOMBA DE jARRA Y PUYóN
extracción de agua en norias

CLASE RA

∞ Ideal para zonas rurales.
∞ Para purgar bombas centrífugas eléctricas o de combustible.
∞ Bombea agua del subsuelo de mantos FREATICoS poco profundos.

Bj125

• Para hincado de pozos en suelos blandos.
• Aprovechamineto de aguas poco profundas.
• Filtración de agua de mantos freáticos.

Py12530-60

MAllA DE ACErO InOxIDABlE
QUE FILTRA o RETIENE ARENA 

DEL PoZo.

PuntA DE HIErrO GrIs
PARA PENETRACIoN EN 

SUELoS BLANDoS.

Bj125

Py12530-60

1 ¼"

1 ¼"

1 ¼"

60 Ojillos x Pulg.

3,7 L en 10 golpes

CÓDIGO

CÓDIGO

flujODEsCArGA

MAllA (MEsH)

Ø suCCIÓn

Ø COnExIÓn

Material: Cuerpo: Hierro Gris ∞ Embolo: Vaqueta

Material: Punta: Hierro Gris ∞ Malla: Acero Inoxidable

PY12530-60 3,5 kg 95 x 6 x 6 cm

MODElO

MODElO

PEsO

PEsO

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

La Bomba y el Puyón se venden por separado.
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DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIAESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HP1.5ME100

HP2ME200

HP2ME300

2"

2"

2"

1 HP

2 HP

3 HP

2"

2"

2"

16,0 m

23,5 m

23,5 m

110V 1ɸ ~ 60Hz 300 L/ min a 10m

400 L/ min a 12m

400 L/ min a 15m

Material: Cuerpo: Plástico ∞ Impulsor Cerrado: Policarbonato ∞ Sello Mecánico: Cerámica, Carbón, Acero Inoxidable.

28

24

20

16

12

8

4

92

72

66

52

39

26

13

HP1,5ME100 (1 Hp 1Φ)

HP2ME200 (2 Hp 1Φ)

HP2ME300 (3 Hp 1Φ)

recircuLación, Limpieza y fiLtrado de agua de 
aLbercas y tinas de hidromasaje, fuentes de 
centros comerciaLes

∞ Higiénica, ya que el agua no entra en contacto con 
  materiales ferrosos.

CLASE 1M

agua limpia y saludable para tu diversión
MOTOBOMBAS PARA ALBERCA

HP2ME200

HP2ME300

trAMPA DE PElO
FáCIL ACCESo A LA TRAMPA DE 
PELo, YA QUE No REQUIERE  
HERRAMIENTAS PARA ENSAMBLE Y 
DESENSAMBLE.

HP1.5ME100
50 x 18 x 30 cm
70 x 30 x 39 cm
70 x 30 x 39 cm

HP1.5ME100
HP2ME200
HP2ME300

21 kg
23,5 kg
27 kg

MODElO PEsO MEDIDAs
LARGo x ANCHo x ALTo

CÓDIGO VOltAjE PrEsIÓn MAx. PuntO DE MAyOr
EfICIEnCIA

POtEnCIAØ suCCIÓn Ø DEsCArGA

220V 1ɸ ~ 60Hz

*PArA COnsultAr fIltrOs DE 
AlBErCA, VEr lA PAG. 183 y 184 


